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Açıklama

Özellikleri

Çalışma ve Montaj Ölçüleri

Sıvı tanklarında dolu alarmı olarak.Normalde açık veya Normalde kapalı kullanılabilir.

Tanka yandan ve istenilen seviyede monte edilebilir.

Gövdesi paslanmazdır. Elektrik bağlantı yeri sokettir.
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AçıklamaYandan Montaj Serisi ( 1/2" )

Kolay ve hızlı montaj imkanı sunar.

Uygulama

Sıvı tanklarında boş alarmı olarak.

Endüstriyel sıvılarda

Su, yağ, yakıt...gibi birçok sıvıda

Su, yağ, mazot veya benzeri sıvı tanklarında yandan
montaj edilebilen sıvı seviye şalter modelleridir. Sıvı 
ile yukarı hareket eden şamandıra mili sayesinde nor-
malde açık kontak veya normalde kapalı kontak ikaz 
alınır. İstediğiniz seviyeye monte edebilirsiniz. Sıvıya
temas eden gövdesi komple paslanmazdır. 1/2" veya
farklı ebatları vardır.

Paslanmaz Seviye Şalteri

Aşağıda verilen ölçüler mm ‘dir

NOT : 
Şamandıra topunun mili aşağıya baktığında normalde açık kontak,
Şamandıra topunun mili yukarıya baktığında normalde kapalı kontak olarak kullanabilirsiniz.

Soketli

Ürün Kodu : ASS 12S
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