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Açıklama

Çalışma ve Montaj Ölçüleri
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Açıklama

Sıvı tanklarında dolu - boş alarm alarmı olarak

Uygulama

Mutfak tezgahlarındaki sıvılarda

Endüstriyel sıvılarda

Pompa start stop veya on off olarak kullanılır.

Sıvı su seviye şamandıraları elektrikli

Paslanmaz malzemeden imal edilen çift toplu seviye şamandırasının toplarıda paslanmaz 
malzemeden imal edildiğinden komple paslanmazdır. Su , mazot, benzin, yağ, süt, meyve suyu, bor 
yağı, kimyasal sıvı veya medikal cihaz sıvılarında kullanılmaktadır. Üst ve alt alarm kontağı sayesinde 
hem dolu,  hem de boş alarmı olarak kullanılabilir. bu kontaklar pompa start stop olarak veya aç kapa 
kontağı olarak kullanılabilir. Röle veya PLC sisteme kontak verecek şekilde dizayn edilebilir. 
Normalde açık veya normalde kapalı kontak olarak kullanılabilir. Siparişe özel 3 kontaklı olarak ta 
yapılabilir. Montaj yeri standart olarak M10 dişli olarak imal edilir. Siparişe göre 1" veya 1¼” veya 
flanşlı olarak yapılabilir.

Özellikleri

Alt - Üst alarm birbirinden bağımsızdır.

M10 somunlu kolay montaj imkanı sunar.

110ºC sıcaklığa dayanıklıdır.

Normalde Açık 
Kontak

Normalde Kapalı
Kontak

Çiftli
Kontak

Sipariş ile
hazırlanır

Çift Toplu Seviye Şamandırası 

Özel siparişlerde İstenilen ölçüde yapılır.

Komple paslanmaz malzemeden üretilmiştir.

Su, yağ, yakıt...gibi birçok sıvıda

Alt - Üst Alarm Şamandırası 

Ürün Kodu : ADS .. Serisi

M10 Somunlu

4 kablolu 30cm kablo boyu

L3 L1 L2 Kontrol Mesafesi
100mm 10 55 55mm
150mm 10 103 90mm
200mm 20 155 145mm
250mm 20 200 187mm
300mm 30 250 220mm
350mm 30 305 275mm
400mm 50 357 315mm
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