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Açıklama

Özellikleri

Pis Su Seviye Sensör Parçaları ve ölçüler

1¼” dişli montaj kafasına sahiptir.

0 - 190 ohm direnç değer aralığında çalışmaktadır. 

Paslanmaz gövde ve poliüretan şamandıra topuna sahiptir.
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AçıklamaHazır Pis Seviye Sensörü

20cm den 76cm ye kadar farklı boylarda mevcuttur.

Uygulama

Deniz ve kara araçları atık su tanklarında

Seyyar tuvalet, lavabo giderlerinde

Kirli su, endüstriyel atık kazanlarında...

Pis Su Seviye Sensörü

Pis Su Tank ve depolarında

Teknik Detaylar

Standart olarak pis su tanklarında kullanım amacı ile imal edilmiş bu pis su 
seviye sensörü 20cm den 76 cm ye kadar farklı boylarda hazır olarak 
bulunmaktadır. Bu tip seviye sensörlerine uyumlu pis su seviye göstergeleri ile 
hızlı ve kolay montaj imkanı sunmaktadır. Dışarısında bulunan koruma kılıfı 
1¼” dişli montaj kafası bu tip sensörlerin özelliklerindendir. Tekne, karavan, 
konteyner ev,  endüstri alanı gibi farlı alan ve bölgelerde rahatlıkla kullanılabilir.
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Ürün Kodu :PS ..

Karavan atık su şamandırası.

PS 10 10cm Pis su şamandırası 1¼.inç dişli

PS 20 20cm Pis su şamandırası 1¼.inç dişli

PS 30 30cm Pis su şamandırası 1¼.inç dişli

PS 40 40cm Atık su şamandırası 1¼.inç dişli

PS 50 50cm Atık su şamandırası 1¼.inç dişli

PS 60 60cm Atık su şamandırası 1¼.inç dişli
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